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Disclaimer
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Ohne Zustimmung der NIK® Unternehmensgruppe ist die Verwendung nicht  
erlaubt. Alle Texte und Abbildungen in diesem Druckerzeugnis wurden mit großer Sorgfalt erarbeitet und zusammengestellt und dienen der Vorabinformation.  
Dennoch können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Eine Haftung des Herausgebers, gleich aus welchem Rechtsgrund, ist ausgeschlossen. Die angegebenen 
Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Mit Erscheinen dieses Dokumentes verlieren alle bisherigen Exemplare ihre Gültigkeit.

	 Standorte

1.	�Hauptsitz Süssen 
Baierhofweg 3, 73079 Süssen 
Tel +49 (0) 7162 70 759 90 
E-Mail nik@weisse-wanne.com 

2.	�Standort Biberach 
Beethovenstr. 3, 88400 Biberach 
Tel +49 (0) 7162 70 759 50

3.	�Standort Rhein-Main 
Ohmstr. 12, 63225 Langen 
Tel +49 (0) 7162 70 759 40

4.	�Standort Hamburg 
Waldhofstr. 25 / Halle 7,  
25474 Ellerbek 
Tel +49 (0) 7162 70 759 90
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Bentonit-Quellband Quellmax®

©NIK
®

Die Quellmax® Bentonitquellfugenbänder dienen zur Abdichtung von geometrisch schwierig verlaufenden Arbeitsfugen 
im Sohle-, Wand- und Deckenbereich und zeichnen sich durch ein starkes, schnelles und zuverlässiges Quellverhalten 
bei Wasserkontakt aus. Bauwerksfugen im Ortbetonbau, die ständig oder zeitweise eine Belastung durch Grund-, 
Hang- und/oder Oberflächenwasser erfahren, werden somit sicher abgedichtet. 
Quellmax® Bentonitquellfugenbänder bestehen aus Natrium-Bentonit, eingebettet in einer Matrix aus hochmolekula-
rem Kautschuk, sowie speziellen Füllern und Zusätzen. 
Bentonit hat die Eigenschaft sein Volumen durch Aufquellen zu vergrößern, wenn es mit Wasser in Berührung 
kommt. Durch die spezielle Rezeptur des Quellmax®,  bietet das Produkt, zusätzlich zum Quellvorgang, eine aktive 
Abdichtungsfunktion durch Versinterung und Kalksteinbildung. Die Fuge wird dabei aktiv von innen nach außen ab-
gedichtet. Die bautechnisch notwendigen Arbeitsfugen können bis 7bar Wasserdruck (= 70 mWS) druckwasserdicht 
ausgebildet werden.
Der Einsatz in Wasserwechselzonen ist problemlos möglich und wurde im Langzeitversuch geprüft und bestätigt. 
Quellmax® steht für maximalen Schutz und langfristige Nutzungssicherheit.

Aktiver Fugenschutz mit Bentonitquellfugenbänder

Vorteile

	▪ Quellband auf Bentonitbasis
	▪ Zulassung für den Einsatz in Trinkwasserbehältern 
	▪ Güllebeständig 
	▪ Starkes, schnelles und zuverlässiges Quellverhalten 
bei Kontakt mit Wasser, bis zu 500% Quellvolumen 

	▪ Aktiver Abdichtungsprozess durch Versinterung und 
Kalksteinbildung von innen nach außen 

	▪ Äußerst formstabil, nicht klebrig – auch bei hohen 
Temperaturen im Sommer 

	▪ Selbstinjizierende Wirkung, d.h. dringt in kleinste  
Risse und Hohlräume ein 

	▪ Quell- und Schwindvorgang als natürlicher und re-
versibler Vorgang 

	▪ Werkseitig applizierte Regenschutzbeschichtung 
verhindert vorzeitiges Quellen durch Regen für 2 bis 
3 Tage (Quellmax® Plus)

Quellmax® wird in der Arbeitsfuge montiert. Tritt Wasser in die Arbeitsfuge ein, startet sofort der Quellprozess und 
dichtet dadurch die Fuge sicher und dauerhaft ab. Zusätzlich zum Quellvorgang dichtet ein zusätzlicher Versinterungs- 
und Kalksteinbildungsprozess die Fuge aktiv von innen nach außen ab.
Die Bilder zeigen den Quellvorgang am Beispiel eines Quellmax® Blackstop (18 x 24) der 3 bzw. 24 Stunden mit 
Wasser in Kontakt war.

Funktionsweise der Bentonitquellband-Technologie

Verarbeitung und Einbau

	▪ Mit Bentonitquellfugenbändern können Arbeitsfugen im Sohle-, Wand- und Deckenbereich einfach, schnell und zu-
verlässig abgedichtet werden. Selbst bei geometrisch schwierig verlaufenden Arbeitsfugen und Rohrdurchführungen 
kann es verwendet werden

	▪ Es kann entweder mit Hilfe eines Montageklebers (z. B. CEM 805) geklebt oder mit Hilfe von Montageschienen be-
festigt werden 

Quellmax®

CEM 805 Kleber

1 m

35 cm
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Quellmax® unbeschichtet

Darstellung des Quellverhaltens bei unterschiedlichen Wasserarten

Quellmax® beschichtet

ungequollener Quellmax® Grundmaß 18 x 24 mm –  
nach zwei Stunden ist das Grundmaß 
auf 28 x 36 mm angewachsen

Das in die Arbeitsfuge eingebaute Quellmax® beginnt bei Wasserzutritt sofort zu Quellen. Da das Quellband vollständig 
mit Beton umgeben ist, wird ein Anpressdruck aufgebaut und die Arbeitsfuge abgedichtet. 

Was passiert, wenn das Quellband installiert ist und es zu regnen beginnt?
Zu diesem Zweck haben wir eine zum Patent angemeldete Beschichtung, „Resistrol RP10”.
Dieses synthetische Polymer setzt die Quellfähigkeit für mehrere Tage aus. Beim Betonieren wird Resistrol RP10 durch 
den alkalischen pH-Wert des Betons aufgelöst, und die Quellfähigkeit ist sofort wieder hergestellt.

Versuchsprofil 12 x 25 mm –  
nach zwei Stunden ist das Versuchs-
profil auf 24 x 48 mm angewachsen

Quellmax® Leitungswasser Quellmax® Mineralwasser Quellmax® Grundwasser Quellmax® Sole

Quellmax® ist ein Quellband auf Bentonitbasis zur Abdichtung von Arbeitsfugen im Sohl-, Wand- und Deckenbereich. Es ist 
die zuverlässige Alternative zum Fugenband und Fugenblech. Quellmax® besteht größtenteils aus dem Naturton Bentonit. 
Bentonit hat die Eigenschaft sein Volumen durch Aufquellen zu vergrößern, wenn es mit Wasser in Berührung kommt.

Innovativ, Patentiert und Geprüft

Unsere Quellmax® Bentonitquellbänder haben sich seit Jahren am Markt etabliert und werden regelmäßigen Qualitäts-
kontrollen und Prüfungen unterzogen. Für die Quellmax® Produkte liegt ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis 
(abP) vor.
Die Bentonitquellbänder sind güllebeständig und für den Einsatz in Trinkwasserbehältern zugelassen. Entsprechende 
Prüfzeugnisse und Testberichte lassen wir Ihnen gerne zukommen.
Unser Qualitätsmanagement haben wir nach dem weltweit anerkannten Standard DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert. 
Dies sichert Ihnen eine immer gleichbleibend hohe Qualität der NIK® Produkte.
Für Innovationen und Entwicklungen wurde die NIK® Consulting und Vertriebs GmbH als Hersteller der Bentonitquell-
bänder Quellmax® im Jahr 2017 zum wiederholten Male als „Top 100 Innovator“ ausgezeichnet.

Tunnel, Küblis 
(Schweiz)

Bjørvikatunnel l, Oslo 
(Norwegen)

Bahnhof, Zürich 
(Schweiz)

Wankdorfstadion, Bern 
(Schweiz)

Bahnhof S21, Stuttgart 
(Deutschland)

Weltweit geschätzt

Seit vielen Jahren produzieren und verkaufen wir weltweit unser innovatives Bentonitquellband Quellmax®. Bis heute 
wurden bereits mehr als 6 Mio. Laufmeter davon verbaut. Aufgrund der einfachen und wirtschaftlichen Verarbeitungs-
möglichkeiten und den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten, werden Produkte aus dem Hause NIK® weltweit für den 
dauerhaften und sicheren Schutz von Bauwerken und Tunnel eingesetzt. 

Einen kleinen Einblick in unsere Referenzen finden Sie hier:



dichter dran. 11

Quellmax® Quellbänder | Prospekt

10 www.nik-gruppe.de

Quellmax® Quellbänder | Prospekt

Quellmax® Blackstop ist ein Standard Bentonitquellband 
mit reversiblem Quellverhalten (bis zu 500 %). Das einge-
baute Quellmax® Blackstop ist nach dem Einbau vollstän-
dig mit Beton umschlossen, wodurch bei Wasserzutritt 
ein Quelldruck aufgebaut und die Arbeitsfuge abgedichtet 
wird. Die dauerhafte Langzeitabdichtung wird durch 
einen aktiven Quell- und Kristallisationsprozess in der 
Fuge erzielt. Der abdichtende Quell- und Versinterungs
vorgang ist ein natürlicher und reversibler Prozess.

Quellmax® Blackstop 

Quellmax® Plus

CEM805 
Montageklebstoff für Quellmax®

Quellmax®Montageschiene Quellmax® Befestigungsgitter

Zubehör

Lieferform & Lagerung

Form
rechteckig und flexibel

Farbe
schwarz/dunkelgrau

Abmessung
	▪ 18 x 24 mm
	▪ 16 x 21 mm
	▪ Weitere Maße auf Anfrage

Quellmax® Plus ist ein Quellband auf Bentonitbasis 
und zusätzlich mit einer patentierten, werkseitig 
aufgebrachten Regenschutzbeschichtung. 
Das Bentonitquellfugenband Quellmax® Plus besteht 
aus Natrium-Bentonit, eingebettet in eine Matrix aus 
hochmolekularem Kautschuk, sowie speziellen Füllern 
und Zusätzen und der Regenschut zbeschichtung die 
ein unkontrolliertes vorzeitiges Quellen durch Regen 
für 3 Tage (72 Stunden) verhindert.

Lagerung
5 Jahre bei frostfreier und 
witterungsgeschützter Aufbewah-
rung lagerfähig

Produktvarianten
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Sollrissfugenschiene mit Quellband

Erweiterte Einsatzmöglichkeiten� 14

Einsatzmöglichkeiten� 15

Sondereinsatz� 16
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Einsatzmöglichkeiten

In diesem Bauwerk wurden die Boden/Wandfugen mit Predimax® Injektionsschläuchen gesichert, die Parkdeckfugen 
mit Quellmax® und die Außenwände mit Sollrissfugenschienen

Die Sollrissfugenschiene (SRF) ist ein wichtiges 
Element der „Weißen Wanne”. Durch den Einbau der 
Sollriss-Fugenschiene entsteht eine gezielte Quer-
schnittsschwächung und demzufolge eine planmäßige 
Risseführung.

Für die verschiedenen Einsatzbereiche und Wand
stärken stehen entsprechend breite Sollrissfugen-
schienen zur Verfügung:
	▪ SRF 125 (125 mm breit)
	▪ SRF 150 (150 mm breit)

Erweiterte Einsatzmöglichkeiten
ergeben sich durch die neuen Maße 11/15 und 16/21 mm

Rohrdurchführungen und Stahltürrahmen

Bei Rohrdurchführungen Quellmaxband mit Cemstar-Kleber einstreichen, um das Rohr herumlegen und mit Draht 
festbinden.

Sollriss-Fugenschiene in Längen von 1,25 – 3,0 m

Kläranlage Bodenplatte Predimax 19. Arbeitsfugen senkrecht Quellmax®.

Sollrissfugenschiene mit Quellband
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	▪ Über dem eingeschweißten Fugenblech wurde Quellband installiert und mit Quellverhinderer Resistrol eingesprüht
	▪ Über der Stahlplatte (Mitte Bodenplatte) ist zum Schutz gegen die Umläufigkeit ein Injektionsschlauch angebracht

Abdichtung mit Predimax® Boden/Wandfugen Abdichtung mit Quellmax® Boden/Wandfuge

Sondereinsatz

Sondereinsatz für Quellmax® und  Predimax®

Das Bild zeigt die Abstellung an der Bodenplatte, also eine Boden/Bodenfuge als Sicherheitsfuge mit Verwahrbox. Die 
Verwahrbox liegt über der Armierung.

Das Bild zeigt einen stationären Kran. Auf der Sauberkeitsschicht ist eine Sicherheitsfuge eingebaut. Die Bodenplatte 
wird bis kurz vor den Kran betoniert. Wird die Wandschalung abgestellt, tritt zwischen Sauberkeitsschicht und Boden-
platte kein Wasser mehr aus.

Die Sicherheitsfuge - zu 100% dicht (mit Gewährleistung bis 10 Jahre nach VOB und BGB)

Das Bentonitband und der Injektionsschlauch sind erprobte Verfahren unserer Unternehmensgruppe im Bereich 
sicherer und dichter Bauwerksfugen. Dadurch können wir Ihnen eine Gewährleistung auf eine dichte Bauwerksfuge 
bieten. Voraussetzung dafür ist, dass wir oder eine unserer Vertragsfirmen die Installation vor Ort vornehmen. 

Die doppelte Sicherheit wird erreicht durch den gemeinsamen Einbau von Quellmax® und vom Predimax® Injektions-
schlauch. In der Praxis hat es sich gezeigt, daß Quellmax® allein in der Fuge installiert, bereits eine sehr hohe Sicher-
heit bietet, höher als dies in der Vergangenheit möglich war.

Nähere Details entnehmen Sie bitte unserem Spezialprospekt „Predimax® - absolut dicht”. 

Der letzte Schritt zur 100% dichten Fuge, bei Gewährleistungszeiten von 2 –10 Jahren nach VOB und BGB, kann nur 
durch den gemeinsamen Einsatz von Quellmax® und Predimax® erreicht werden. Bei Undichtigkeit können jederzeit 
die Verpreßenden des Injektionsschlauches Predimax® bei Sicherheitsfugen in sogenannten Verwahrboxen geführt 
werden.  Die Sicherheitsfuge ist 100% dicht, bietet Gewährleistung und entlastet das Bauunternehmen dauerhaft von 
der Verantwortung.
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Zubehör
Verpackung und Zubehör

20 m Karton ohne Schienen� 20

Sonder-Versandkarton� 20

Quellmax® und Zubehör� 20
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Sonder-Versandkarton

	▪ Inhalt 20 x 1 m
	▪ Gewicht 15,8 kg

Standardausführung mit Lochschiene, alternativ (Mehrpreis) mit Gitter oder mit offener Montageschiene.  
Diese Verpackung ist Sonderwunsch und nur auf Bestellung möglich.

20 m Karton ohne Schienen

	▪ auf Rollen à 5 m 
	▪ Gewicht: 12,7 kg

Montageschienen Typ 1 oder Typ 2 werden anteilig mitgeliefert, Gitter auf Wunsch

Quellmax® und Zubehör

	▪ 5 m Rolle Quellmax®

	▪ 1 m Stück Quellmax®

	▪ Gitter
	» Typ 3

	▪ Offene Montageschiene
	» Typ 2

	▪ Montageschiene mit Löcher
	» Typ 1

	▪ Kartuschen
	▪ Bolzen mit Rondel
	▪ 1 Schussapparat
	▪ Mindestabnahme

	» 20 lfm

Verpackung und Zubehör
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